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Lie %%M,&m Kinder dome Sprtiment

DREI DINGE BRAUCHT DIE KREATIVE NAHERIN: FADEN, FARBE, FANTASIE.

ALL DAS BEKOMMT SIE VON AMANN GROUP METTLER. GARNE IN HOCHWERTIGER
VERARBEITUNGSQUALITAT FUR ALLE ANFORDERUNGEN UND ANSPRUCHE. FARBEN IN
GROSSER VIELFALT UND FUR JEDEN STIL. UND FANTASIE, DIE DURCH DIE UNENDLICHEN
ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN UNSERER GARNE ERST SO RICHTIG BEFLUGELT WIRD.

Das Sortiment von Amann Group Mettler bein-
haltet alles, was Sie zum Nahen, Quilten, Sticken
oder Overlocken wiinschen. Die Spezialgarne
fur diese vier Welten gibt es in einer Vielzahl an
Farben, Oberflachen, Looks und Effekten.

Das Sortiment beinhaltet beispielsweise
SERALON®, der Faden fiir alle Félle, der sich
auf Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, Leinen

fahigen und doch fein verndhbaren Overlock-
garne. Amann Group Mettler |dsst die Naherin
beim Nahen, Sticken, Quilten und Overlocken
nie im Stich. Viel Spass beim ,Schaulaufen”
unserer Garne auf den nichsten Seiten.

oder auch Seide verarbeiten |dsst. Oder POLY
SHEEN®, das bezaubernde Stickgarn, das durch
seine aussergewohnliche Farbbrillanz beein-
druckt. SILK-FINISH COTTON, der dank seiner
grossen Aufmachungen perfekt fiir Longarm-
Quilter geeignet ist oder die dusserst strapazier-

NAHEN

Fantasie ohne Ende - und den
Faden dafiir.

Mit der grossen Farbauswahl an unter-
schiedlichen Faden, die sich dank ihrer
ausgezeichneten Verndhbarkeit bestens
eignen, sind lhrer Fantasie keine
Grenzen mehr gesetzt.

e

QUILTEN

&

Mit Garn von Amann Group Mettler
konnen Sie dabei Ihren ganz eigenen
Stil finden. Verwirklichen Sie Ihre
Fantasie mit neuen Kontrasten, Farb-
kombinationen und Effekten. Die
Garne aus Baumwolle sind dusserst
reissfest und gleiten miihelos selbst
durch feste Stoffschichten - mit der
Maschine oder von Hand.

Zeigen Sie beim Quilten
lhre eigene Handschrift.

[N GROUP s

STICKEN

@

Sehen Sie Stickereien mal so:
als Fenster zu lhrer Fantasie.

Stickfaden von Amann Group Mettler
glanzen mit besserer Dehnung und
héherer Reissfestigkeit. Dazu kommen
hervorragende Vernahbarkeit, ausser-
gewdhnliche Farbbrillanz und hohe

Belastbarkeit, ganz gleich, ob modisch,

elegant, verspielt oder traditionell.

Das Sortiment der Marke Amann
Group Mettler ist auch in attraktiven
Geschenksets erhaltlich.

OVERLOCKEN

Fordern Sie Ihre Fantasie.

Vor allem beim Overlocken.

Mit den strapazierfdhigen Overlock-
garnen von Amann Group Mettler
geht alles mit Leichtigkeit: Klassische
Arbeiten, Bordiiren, die Verarbeitung
feiner Stoffe sowie Dessous und Sport-
bekleidung. Jedes Ihrer Projekte ist
dusserst sauber, fein und belastbar
vernaht.

SERALON® 100% Polyester

Artikel-

nummer

6676

6677

1678

6682

1679

6680

6675

5100 1008109

Rohstoff

100% Polyester,
Umspinnzwirn

Egal ob aus Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, Leinen oder auch Seide - Kleider machen Leute.
Mit dem Universalfaden SERALON® erhalten Ihre Kleidungsstlcke und Sie einen besonders glanz-

vollen Auftritt. Die hervorragende Geschmeidigkeit, die hohe Reissfestigkeit und die idealen Gleit-
eigenschaften machen den Allesndher SERALON® zum verldsslichen Partner fir all Ihre Kreationen.

Nahen Quilten Sticken

Overlocken

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES ézg

93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI

Geprift auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

BESTENS GEEIGNET

(D

No. 100  mm o

NICHT EMPFOHLEN

No.30  mm e mm =Ry

Aufmachung Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
stirke Nm  kraft cN dehnung %
50m/55yds 240
100m/109yds 430
200m/220yds 435
100 | S ca. Nm 61/2 (dtex 164*2) | 80-90 ca. 1530 ca. 15
274m(300yds 216 e
ARG
500 m/547 yds 82
1000 m/1094 yds | 101
10
30 30m/33yds 121 ca. Nm 24/3 (dtex 420*3) H-100" ca. 5850 ca. 16

SILK-FINISH COTTON 50 & SILK-FINISH COTTON MULTI 50 100% Baumwolle mercerisiert

9105
9104
9150

9075
9085
9090

" b 50 100840

% Mo S0 {50m-A6drd ¢
100% 150m/164yds
Baumwolle, 50 500m/547yds
mercerisiert 1829 m/2000yds
100% 100m/109yds
Baumwolle, 50 457m/500yds
mercerisiert 1372m/1500yds

SILK-FINISH COTTON 50 ist der perfekte Nah-, Quilt- und Stickfaden fiir feinste Baumwollkreationen.
Das Garn besticht durch eine luxurids-weiche Wirkung und einen geschmeidigen Griff. SILK-FINISH
COTTON 50 gibt es in einer grossen Farbauswahl und verschiedenen Aufmachungen, wobei sich

die grosse Aufmachung hervorragend zum Longarm-Quilten eignet. Durch den Mercerisations-
prozess erlangt SILK-FINISH COTTON 50 eine hohe Reissfestigkeit und wird schrumpffrei und blgel-
fest. Der Multicolor-Faden von SILK-FINISH COTTON MULTI 50 besticht durch seinen natirlichen

Glanz und verleiht all Ihren Kreationen einen besonderen Effekt.

Nahen

D &5

Quilten Sticken

Overlocken

BESTENS GEEIGNET

NICHT EMPFOHLEN

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES ézg

94.0.8268 HOHENSTEIN HTTI

Geprift auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Silk-Finish Cotton 50

250

72 ca.Nm 53/2 (dtex 188*2) = 80-90 ca. 1073 ca.5 WA R 2@
67

Silk-Finish Cotton Multi 50

54

36 ca.Nm 52/2 (dtex 194*2)  80-90 ca. 1061 ca. 4 WA A @
42

*ausschliesslich zum Steppen verwenden



AMANDA 100% Seide

Der hochwertige Nahfaden AMANDA ist fiir Seidenstoffe, Schliessndhte sowie flir das dekorative

Hand- und Maschinensticken seidener Materialien bestens geeignet. Ein Faden fiir wertvolle Nah-
arbeiten mit edlem Glanz.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
Z ‘«' BESTENS GEEIGNET
s/. -
NICHT EMPFOHLEN
[ - oo =]

Artikel-  Rohstoff Etiket-  Aufmachung Feinheit \ELEE Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
nummer ten Nr. starke Nm  kraft cN dehnung %

) . 90-100
6688 100% Seide 100 50m/55yds 200 Nm 93/3 (dtex 108*3) Topstitch 887 ca. 12 WAK A

EXTRA STARK 100% Polyester

VI3

EXTRA STARK hat seinen Name nicht von ungefahr. Er hdlt zusammen, was zusammen gehért und
das Uber Jahre. Der Faden ist flir Nahte geschaffen, welche selbst hochster Belastung widerstehen.
EXTRA STARK kann als stabiler, reiss- und scheuerfester Faden oder flir dekorative Anspriiche ein-
gesetzt werden, er ist immer extra sicher verndhbar.

ELASTIC 60% Elasthan . 40% Polyester

ELASTIC ist extrem dehnbar und eignet sich deshalb besonders gut fiir Smokarbeiten, sowohl bei
festen als auch bei elastischen Stoffen. Besonders schéne dreidimensionale Effekte lassen sich mit
ELASTIC beim Quilten erzielen. Wird ELASTIC als Unterfaden benutzt, kann tiber die Unterfaden-
spannung die Dichte requliert werden. Weitere Anwendungen sind z.B. Riischenabschlisse bei
Sédumen und Blasenstickereien.

Nahen Quilten Sticken Overlocken

D &5

-—— -

BESTENS GEEIGNET
-—— -

NICHT EMPFOHLEN

o

Artikel-  Rohstoff Etiketten ~ Aufmachung Farben  Feinheit Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen

nummer

kraft cN dehnung %

0390 60% Elasthan
40% Polyester

18 10m/11yds 16

ca. Nm 3,05 (tex 328,3) ca. 16 ca. 300 WAk A E

TRANSFIL 100% Polyamid transparent

Artikel-  Rohstoff Etiket-  Aufmachung

nummer ten Nr.

Der Faden ist empfehlenswert fiir alle Arbeiten, bei der die Naht unsichtbar bleiben soll. Der TRANSFIL
kann auf jeder Ndhmaschine als Unter- und als Oberfaden eingesetzt werden. Die 1000 m Auf-
machung wurde speziell fir den Quilt-Kunden ins Leben gerufen, damit der Faden bei aufwendigen
Gestaltungen von Quilts lange genug ausreicht.

Nahen Quilten Sticken Overlocken

OEKO-TEX®

D 26 STANDARD 100 $

96.0.8810 HOHENSTEIN HTTI

Gepriift auf Schadstoffe.
NICHT EMPFOHLEN ‘www.0eko-ex.com/standard100
L =] [ e

Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen

Néhen Quilten Sticken Overlocken
‘ ) OEKO-TEX®
‘, BESTENS CEEIGNET STANDARD 100
/ 93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
NICHT EMPFOHLEN woskomcm a1
Artikel-  Rohstoff Etiket-  Aufmachung Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
nummer ten Nr. starke Nm  kraft cN dehnung %
822 30 m/33 yds 52
| WOSRESE | g caNm24/2 (dtex 426%) 2O ca. 3920 ca. 15 WABR ARG
Umspinnzwirm Topstitch
8290 125 m/137 yds 36

0416 200m/220yds
100% Polyamid,

70

stirke Nm  kraft cN dehnung %

transparent
0414 1000m/ 1094 yds

2 ca. Nm 69/1 (dtex 146*1) | 80-90 ca. 818 ca. 32 WA A®




SILK-FINISH COTTON 28 100% Baumwolle mercerisiert

QUILTING WAXED 33 % Baumwolle

. 67 % Polyester

FO0UP Aotilar

o sare. .28 9

Artikel-  Rohmaterial Etiket-
nummer ten Nr.
9128

100%

Baumwolle, 28
9129 mercerisiert

Aufmachung

80m/87yds

245m/267yds

SILK-FINISH COTTON 28 ist ein hochwertiges Baumwollgarn, mit dem tolle Akzente gesetzt werden
kénnen. Durch die Dicke des Garns ist SILK-FINISH COTTON 28 hervorragend zum Steppen, Hand-
quilten oder auch Handsticken geeignet. Darliber hinaus lassen sich mit diesem Garn aus 100%
langstapliger, dgyptischer Baumwolle wunderschéne Effekte bei dekorativen Néhten, Zierstichen und
Applikationen erzielen. Nicht zuletzt kann es ebenfalls fiir Knopflécher angewendet werden oder fiirs
Nahen eines Jeans-Saums. Der Mercerisationsprozess sorgt fiir eine hohe Reissfestigkeit, macht das
Garn schrumpfarm und biigelfest. Zudem verleiht die Farbetechnik dem Garn hochste Farbechtheit.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
‘ D OEKO-TEX®
f R T
@ ——— 94.0.8268 HOHENSTEIN HTTI %:Z%
NICHT EMPFOHLEN wwwue‘((iez:v;ﬂa:{/sstca::?jm%
Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
starke Nm  kraft cN dehnung %
30
ca. Nm 26/2 (dtex 382*2) 110-130 ca. 2223 ca. 6 WA R A ®
4

SILK-FINISH COTTON 40 100% Baumwolle mercerisiert

Artikel-  Rohstoff

nummer

9136
100%

9135 Baumwolle, 40
mercerisiert

9140

SILK-FINISH COTTON 40 besteht zu 100% aus langstapliger, agyptischer Baumwolle und eignet
sich hervorragend zum Patchworken und Quilten. Da dieses Garn etwas dicker ist, erzielt man mit
SILK-FINISH COTTON 40 besonders schone Dekornéhte. Dariiber hinaus eignet sich SILK-FINISH

COTTON 40 ebenfalls bestens zum Néhen und ist durch den Mercerisationsprozess besonders
schrumpfarm und blgelfest.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
) OEKO-TEX®
‘5 BESTENS GEEIGNET CONFIDENCE IN TEXTILES
w - —
/ 94.0.8268 HOHENSTEIN HTTI
Gepriift auf Schadstoffe.
NICHT EMPFOHLEN W oeko-tex.com/standard 100

-—— -—— - [ Y

Aufmachung Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
stirke Nm  kraft cN dehnung %

150m/164yds 72

457 m/500yds 24 ca. Nm 45/2 (dtex 220%2) | 80-90 ca. 1298 ca.5 AR A®

1463m/1600yds | 14

138

137

Ob unsichtbar oder als effektvolle Dekornaht, QUILTING WAXED l&sst sich hervorragend von Hand
verarbeiten. Durch die gewachste Oberflache gleitet QUILTING WAXED optimal selbst durch feste
Stoffschichten. Die Baumwoll-Polyester-Kombination ist dusserst reissfest, was beim Handquilten
ausserst wichtig ist.

Nahen

-

3300 Baumwolle 150 m/164 yds 30

67 % Polyester
(Seele), &

Umspinnzwirn 457 m/500 yds 6

D &5

Quilten Sticken Overlocken

BESTENS GEEIGNET
-—— -

NICHT EMPFOHLEN

o

ca. Nm 43/2 (dtex 230*2) 80-90 ca. 1850

SILK-FINISH COTTON 60 100% Baumwolle mercerisiert

CONFIDENCE IN TEXTILES %ig
94.0.8268 HOHENSTEIN HTTI
Geprift auf Schadstoffe.
www.0eKo-tex com/standard100

ca. 21 @5@

9240

9248

9160

SILK-FINISH COTTON 60 ist das perfekte Stick- und Quiltgarn, das sich auf Batist, Till, Baumwolle,
Leinen, Frottée und vielen weiteren Stoffen bestens verarbeiten ldsst. Dieses hochqualitative Garn
ldsst feine genauso wie fiillige Stickmotive und Dekorndhte zu personlichen Meisterwerken werden.
SILK-FINISH COTTON 60 besteht zu 100% aus langstapliger, dgyptischer Baumwolle, das mit wei-
cher, geschmeidiger und seidendhnlicher Haptik berzeugt. Durch die spezielle Farbetechnik wird
SILK-FINISH COTTON 60 besonders farbecht und das tiber Jahre hinweg. Speziell zum Longarm-
Quilten wurde eine weitere Aufmachung von 2743 m/3000yds ins Sortiment aufgenommen.

Nahen Quilten Sticken Overlocken

‘ ) OEKO-TEX®
{ BESTENS GEEIGNET CONFIDENCE IN TEXTILES
w s
/ 94.0.8268 HOHENSTEIN HTTI
NICHT EMPFOHLEN Geprift auf Schadstoffe.
- -

‘www.0eko-tex.com/standard100
-——

[ [ Y

200m/220yds 214

100%
Baumwolle, 60 800m/875yds 15
mercerisiert

2743m/[3000yds 53

ca. Nm 85/2 (dtex 117*2) 70-80 ca. 689

ca. 4 AR A ®



POLY SHEEN® & POLY SHEEN MULTI® 100% Trilobal Polyester

Artikel-  Rohstoff Etiket-  Aufmachung

nummer ten Nr.

3406 1009% trilobales 200m/220yds
Polyester, Multi- 40

2596 filamentzwirn 800m/875 yds

4820 1009 trilobales 200m/220yds
Polyester, Multi- 40

4880 filamentzwirn 800m/875 yds

METALLIC 559 Polyester . 45% Polyamid

POLY SHEEN® und POLY SHEEN MULTI® haben eine wesentlich grossere Fldche zur Lichtreflektion
und glanzen deshalb besonders. Durch den trilobalen Polyesterzwirn ist POLY SHEEN® und POLY
SHEEN MULTI® sehr reissfest und hat eine ausgezeichnete Verstick- und Verndhbarkeit. Darliber
hinaus bleibt der tolle Glanz dieses Garns liber Jahre wie neu, auch bei besonderer Beanspruchung.
Die grosse Farbauswahl setzt Ihrer Fantasie keine Grenzen mehr.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
D OEKO-TEX®
a4 e GO b
v T
/ 93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI

Geprift auf Schadstoffe.

NICHT EMPFOHLEN ‘www.0gko-tex.com/standard100

-—— ==

Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
stirke Nm  kraft cN dehnung %
Poly Sheen®

435

ca.Nm 74/2 (dtex 136"2)  70-80 ca. 1210 ca. 24 AR A®
162

Poly Sheen Multi®

42

ca.Nm 74/2 (dtex 136*2)  70-80 ca. 1210 ca. 24 WA A®
36

Artikel-  Rohstoff Etiket-  Aufmachung
nummer ten Nr.
7633 550 Polyester 100m/109yds
Umwindungs-
garn, 40
4500 Polyamid
7643 (Seele) 600m/656yds

METALLIC ist der Faden fiir Spezialeffekte. Er verleint den kreativen Werken ein intensives Licht-
Schattenspiel sowie einen Gberraschenden und dauerhaften 3D-Effekt. Besonders geeignet fir
modische Stickereien und Abzeichen. Génnen Sie Ihrer Stickerei einen grossen Auftritt, mit METALLIC.

Néhen Quilten Sticken Overlocken
) OEKO-TEX®
(] BESTENS GEEIGHET Gowrnevce e gep.
wy m_— 96.0.8810 HOHENSTEIN HTTI Gl
NICHT EMPFOHLEN ook A1)
Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
starke Nm  kraft cN dehnung %
15
ca.Nm 33/1 (dtex 307*1)  70-80 ca. 772 ca. 43 AR /A E
2

BOBBINETTE 100% Polyester

—

e No. 150 1000m /108

Artikel-  Rohstoff Etiketten ~ Aufmachung

nummer Nr.

Uter aiclon einetr der Besten

Fir feine Nahte bei leichten und krauselanfalligen Stoffen und fiir hochwertige Schnittkanten-
versauberungen. Vor allem aber findet BOBBINETTE seinen Einsatz als Stickunterfaden in
Kombination mit Amann Group Mettler POLY SHEEN® oder Amann Group ISACORD.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
) OEKO-TEX®
(N e GO i
v -
/ 93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI

Geprift auf Schadstoffe.

NICHT EMPFOHLEN ‘www.0gko-tex.com/standard100

-—— -—— -—— - (=YY

Farben Feinheit Nadel- Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
stirke cN  dehnung %

0277 100% Polyester 150

1000 m/ 1094 yds 2

ca. Nm 90/2 (dtex 111*2) 60-70 ca. 14 WABR ARG

SERACOR 100% Polyester

@m%é&wzmmfm%m@um&&%m

SERACOR, der Allesndher unter den Amann Group Mettler Overlockgarnen meistert samtliche

klassischen Arbeiten mit Leichtigkeit. Er kann flir den gesamten Overlockbereich eingesetzt werden
und hat eine hervorragende Nahtelastizitdt verbunden mit einer filigranen Optik. SERACOR weist
innen einen starken Kern auf, um den geschmeidige Fasern gesponnen sind. Das verleint dem Garn
die matte Oberflache. Ideal fir Bordiiren und alle klassischen Overlock-Aufgaben.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
D OEKO-TEX®
‘e BESTENS GEEIGNET CONFIDENCE IN TEXTILES _g0p
w -——— ELES
/ 93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI

Geprift auf Schadstoffe.

NICHT EMPFOHLEN www.oeko-tex.com/standard100

-—— - [

Artikel-  Rohstoff Aufmachung Farben  Feinheit Nadel- Hochstzug-  Hochstzugkraft-  Pflegekennzeichen
nummer stirke Nm  kraft cN dehnung %
2227 1000m/1094 yds | 36
(00 RITEHE, | qon ca.Nm 72/2 (dtex 139°2) | 70-80 ca. 1170 ca. 15 WABR LG
Umspinnzwirn
1228 2500 m/2734 yds | 50




SERALENE 100% Polyester

Artikel-  Rohstoff Etiket
nummer ten Nr.

Aufmachung

1009% Polyester
Multifilament

2225 120 2000m/2187 yds

SERALENE eignet sich hervorragend fir feine Nahte auf leichten Stoffen. SERALENE, der Overlock-
faden mit ausserordentlichen Gleiteigenschaften, garantiert starke, kaum sicht- und spiirbare
Versduberungsnéhte. Dank seiner Feinheit kann SERALENE problemlos auch als Unterfaden ein-

gesetzt werden und das in einer grossen Farbauswahl. SERALENE besitzt eine unibertroffene und
storungsfreie Vernahbarkeit, auch auf anspruchsvollsten Mehrfach-Overlockmaschinen.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
) OEKO-TEX®
a4 TS GEEGNET e e
v oos
/ 93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI

Geprift auf Schadstoffe.
www.0eko-tex com/standard100

NICHT EMPFOHLEN

o

Feinheit \ELEE
stirke Nm

Héchstzug-
kraft cN

Hochstzugkraft-
dehnung %

Pflegekennzeichen

18 ca. Nm 121/2 (dtex 83*2) 70-80 ca. 1020 ca. 18 AR A®

SERAFLOCK 100% Polyester, Bauschgarn

100% Polyester,
4237 Multifilament, 120
Bauschgarn

1000 m/1094 yds

SERAFLOCK - das bauschige Overlockgarn flir besonders elastische Beanspruchungen liefert auf
jedem Stoff starke Ergebnisse. Ideal fiir Dessous, Schwimm- und Sportbekleidung.

Nahen Quilten Sticken Overlocken
) OEKO-TEX®
‘5 BESTENS GEEIGNET CONFIDENCE IN TEXTILES
v [rp——
/ 93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
NICHT EMPFOHLEN ot
rEs oes e ooo e
30 ca.Nm 52/1 (dtex 194*1) | 90-100 ca. 740 ca. 27 WA AE

UBERBLICK

SERALON®

Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 3

YYYYWWYWWYYWWWYYWAYVY YWYV YY)
Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 4

SILK-FINISH COTTON 40

Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 6
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Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 3

\YAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAY
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Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 8

Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 8

SERALON 30°

Weitere Informationen auf Seite 3

Abb. in OriginalgroBe

A B B Gl A P P A Bl il

Weitere Informationen auf Seite 6

Weitere Informationen auf Seite 3

Weitere Informationen auf Seite 7

Abb. in OriginalgréBe

Abb. in OriginalgréBe

Abb. in OriginalgréBe
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Weitere Informationen auf Seite 8

AMANDA

Abb. in OriginalgroBe
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Abb. in OriginalgréBe

Weitere Informationen auf Seite 4
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