info@vlieseline.com // MEHR INFOS // www.vlieseline.com vlieseline®, vilene® and liselina® are Iese Ine VI ene Ise Ina
registered trademarks of Carl Freudenberg
®

Youlllllll www.youtube.com/c /vlieseline-freudenberg 69465 Weinheim / Germany

® ®

BROSCHURE

VOR DER VERARBEITUNG EMPFEHLEN WIR, STETS EINE BUGELPROBE DURCHZUFUHREN, UM GRIFF UND
HAFTUNG ZU PRUFEN. NACH DEM AUFBUGELN DIE FIXIERTEN TEILE 20 -30 MINUTEN FLACH LIEGEND
AUSKUHLEN LASSEN.

iy,
L3 > )

DAS V IMENT

ALLE VLIESELINE®-VOLUMENVLIES-PRODUKTE AUF EINEN BLICK // BROSCHURE

Genaue Verarbeitungshinweise fir unsere Produkte finden Sie auf unserer Website und auf den Produkteinlegern.

a brand of Freudenberg Interlining SE & Co. KG

PN FREUDENBERG "0 50600 ronsis-ozor-sn 3078
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PRODUKTUBERSICHT

246

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:
QUILTABSTAND:

248, 249

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:
QUILTABSTAND:

NAHEINLAGEN

246 // 248, 249

BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

BREITE: 150 cm // LANGE: 25 m // FARBE: []

Ultraleichtes, weiches Volumenvlies fiir sehr geringes Volumen in Jacken und Ménteln; speziell zum
Verarbeiten mit leichten Stoffen. Bestens geeignet auch zum Patchworken und Quilten, Handarbeiten
sowie zum Unterlegen fir Applikationen.

Leichte Stoffe
Einfach unterlegen und mitnéhen.
15-20cm

[ ®

BREITE: 90 cm, 150 cm // LANGE: 30 m, 25 m // FARBE: []

Besonders leichtes und dilnnes Volumenvlies fir die einfache Verarbeitung in warmer Kleidung, wie
Jacken oder Manteln; ideal auch fir Handarbeiten, Patchworken oder Quilten.

Alle Stoffe
Einfach unterlegen und mitn&hen.

15-20cm

=l ®



NAHEINLAGEN

272 THERMOLAM

272
THERMOLAM

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:
QUILTABSTAND:

WY

A

BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

BREITE: 114 cm // LANGE: 15 m // FARBE: []

Hitze und Kélte abweisendes, in sich verfestigtes Volumenvlies fir Hussen, Patchwork- und Quiltarbeiten;

ideal geeignet fir Topflappen und Topfuntersetzer (272 Thermolam mindestens doppelt verarbeiten).
Kann auch als Bigelunterlage und zum Schutz empfindlicher Stoffe (Perlen, Pailletten) als Bigelauflage
verwendet werden.

Alle Stoffe
Einfach unterlegen und mitnéhen.
15-20cm

E
S

275

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

277 COTTON

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

NAHEINLAGEN

275 // 277 COTTON
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BREITE: 228 cm // LANGE: 15 m // FARBE: [_] natur

Weiches, kompaktes Baumvollvlies fir Patchwork- und Quiltarbeiten. Auch geeignet als Zwischenfutter
in warmer Kleidung. Formbesténdig auch nach héufigen Wéschen.

Alle Stoffe

Linke Stoffseite auf das Volumenvlies heften. Steppen oder quilten Sie von der Stoffseite aus. Eine Vor-
wiéische des Materials ist erforderlich, um ein spéteres Schrumpfen zu vermeiden. Weichen Sie das Vlies
ca. 20 Minuten mit einem milden Waschmittel ein und spilen Sie es gut aus. Uberschiissiges Wasser vor-
sichtig auspressen, nicht wringen. Flach liegend trocknen lassen.

max. 10 cm

I G)

BREITE: 150 cm LANGE: 25 m FARBE: D off-white

Leichtes, daunenweiches Volumenvlies aus 100% Baumwolle; ideal zum Quilten und fir warme Kleidung.
Kein Durchfasern, formbesténdig auch nach héufigen Waéschen.

Alle Stoffe

Einfach unterlegen und mitn&hen. Eine Vorwdsche des Materials ist erforderlich, um ein spéteres
Schrumpfen zu vermeiden.

max. 10 cm

&/ @



NAHEINLAGEN

278 SOYA MIX

278 SOYA MIX

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

BREITE: 152 cm LANGE: 15 m FARBE: D natur

Leichtes, genadeltes Naturvolumenvlies aus 50% Soja und 50% Baumwolle. Weicher und anschmieg-
samer als alle herkdmmlichen Volumenvliese. Ideal fiir die groBfléichige Verwendung in leichten Jacken
oder fiir den Einsatz in Steppdecken, Quilts und Wandbehéngen.

Alle Stoffe

Beim Versteppen max. 10 cm Abstand zwischen den Néhten einhalten. Eine Vorwdsche des Materials ist
erforderlich, um ein spé&teres Schrumpfen zu vermeiden. Bitte nicht wringen, nur leicht ausdriicken und
flach liegend trocknen lassen.

max. 10 cm

(=3 I G)

279 COTTON
MIX 80/20

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

NAHEINLAGEN

279 COTTON MIX 80/20

BREITE: 244 cm LANGE: 22 m QUEEN-SIZE: 220 cm x 270 cm FARBE: D natur

Weiches, genadeltes Volumenvlies aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. Speziell geeignet fiir Stepp-
decken, Quilts und Wandbehénge, aber auch fisr groBfléchige Verwendung in leichten Jacken.

Alle Stoffe

Um ein langlebiges und qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten, sollten bei der Verarbeitung Naht-
absténde von 10 cm nicht Gberschritten werden.

279 ist ein Naturprodukt und benétigt daher auch eine gewisse Vorsicht bei der Pflege. Eine Vorwdsche
des Materials ist erforderlich, um ein spéteres Schrumpfen zu vermeiden. Bitte nicht wringen, nur leicht
ausdriicken und flach liegend trocknen lassen.

max. 10 cm

(=3 I G)



NAHEINLAGEN

280, 281 295 8

280, 281

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:
QUILTABSTAND:

295

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:
QUILTABSTAND:

BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

BREITE: 90 cm, 150 cm LANGE: 15m, 25 m FARBE: D

Daunenweiches und federleichtes Volumenvlies in zwei Breiten. Fiir mittleres Volumen in warmer Kleidung.
Bestens geeignet auch fir Quilt- und Patchworkarbeiten wie Wandbehéinge, attraktive Tagesdecken und
Steppereien.

Alle Stoffe
Einfach unterlegen und mitn&hen.

15-20cm

(=0 @/ ®

BREITE: 150 cm LANGE: 25 m FARBE: []

AuBerordentlich weiches, hochbauschiges Volumenvlies fiir warme Kleidung. Ideal auch fir besonders
plastische Effekte bei Quilt- und Patchwork-Arbeiten wie Tagesdecken und Wandbehénge. Besonders
atmungsaktiv und wérmeisolierend.

Alle Stoffe
Einfach unterlegen und mitn&hen.

15-20cm

I@

E
®

P 120, P 140

ANWENDUNG:

STOFFE:

VERARBEITUNG:
QUILTABSTAND:

L I'\ . 1‘\.} ¢ . Ll
BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

NAHEINLAGEN

P 120, P 140

¥ 40 4 ‘

i W5
BREITE: 150 cm LANGE: 25 m, 20 m FARBE: []

Universell einsetzbare, flammhemmend ausgeristete Volumenvliese fir das Patchen und Quilten sowie
warme, leichte Bekleidung. Sehr gut geeignet fiir Sicherheits- und funktionelle Bekleidung, Polsterungen,
Bettwaren etc. Formbesténdig auch nach héufigen Wéschen.

P 120 ist auch erhdltlich als XXL-Packung (250 c¢m x 300 cm).

P 140 ist volumin&ser als P 120.

Alle Stoffe
Einfach unterlegen und mitnghen.

15-20cm

P120 [=}+—+4+—[J)|
1minlj

15-20cm

P140 =[] E7X0)
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BUGELEINLAGEN BUGELEINLAGEN

H 630 10 11 H 640

Wt

BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANENNGSTESTS DURCH.

H 630 BREITE: 90 cm // LANGE: 30 m // FARBE: [_| H 640 BREITE: 90 cm // LANGE: 30 m // FARBE: []
ANWENDUNG:  Dinnes, aufbigelbares Volumenvlies fiir Stepparbeiten, Patchwork- und Quiltarbeiten sowie fir warme ANWENDUNG:  Weiches, dickeres aufbiigelbares Volumenvlies fir Stepparbeiten und Quilts, plastische Arbeiten wie
Kleidung. Ideal auch fir Taschen sowie weiche Schabracken und volumingse Raffhalter. volumin&se Schleifen oder Bordiren sowie fiir warme Kleidung.
STOFFE: Leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics STOFFE: Leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics
VERARBEITUNG: 1. Die Einlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes legen. VERARBEITUNG: 1. Die Einlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes legen.
2. Mit einem feuchten Tuch abdecken und das Biigeleisen ca. 15 Sekunden lang Schritt fir Schritt 2. Mit einem feuchten Tuch abdecken und das Biigeleisen ca. 15 Sekunden lang Schritt fir Schritt
aufdriicken, nicht schieben. aufdriicken, nicht schieben.
3. Lassen Sie die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskihlen, damit sich die 3. Lassen Sie die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskihlen, damit sich die
Haftung stabilisieren kann. Haftung stabilisieren kann.

=+ 155ek A - 3 @ =+ 155ek A w40 B



BUGELEINLAGEN BUGELEINLAGEN

HH 650 12 13 X 50

ER PRODUKTE NWENDUNGSTESTS DURCH. .. BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.
Lo ?% ; i L T 7

HH 650 BREITE: 150 cm // LANGE: 25 m // FARBE: [_] X 50 BREITE: 90 cm // LANGE: 15 m // FARBE: [_]
ANWENDUNG:  Beidseitig fixierbares Volumenvlies, verbindet zwei Lagen Textilien in einem Arbeitsgang; ideal fir Quilts ANWENDUNG:  Dinnes Volumenvlies mit rautenférmig aufgebrachter Haftmasse, ideal fir Kleidung in Steppoptik, warme
und Bekleidung. Wasch- und reinigungsbesténdig. Futter und alle Arten von Handarbeiten.
STOFFE: Leichte bis mittelschwere Stoffe STOFFE: Leichte bis mittelschwere Stoffe
VERARBEITUNG: 1. Vlies zwischen die beiden zu verbindenden Stofflagen legen; darauf achten, dass keine Falten entstehen. VERARBEITUNG: 1. Die Einlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes legen.
2. Mit einem feuchten Tuch abdecken und das Bigeleisen ca. 15 Sekunden lang Schritt fiir Schritt 2. Dann bei trockener Hitze das Biigeleisen Schritt fir Schritt 10 - 12 Sek. gut aufdriicken, nicht schieben.
avufdriicken, nicht schieben. Beachten Sie die Bigeleiseneinstellung, denn die feinen Fasern der Einlage kénnen bei zu hoher
3. Bei Westen und Jacken empfehlen wir, anhand einer Fixierprobe die Haftung beider Stoffe, Griff und Temperatur am Bigeleisen haften bleiben.
Optik der Stoffoberfléichen zu iberprifen. 3. Lassen Sie die Teile nach dem Fixieren ca. 30 Min. flach liegend auskihlen, damit sich die Haftung
TIPP: Entweder durch entsprechende Teilungsnéhte oder durch zusétzliche Steppnéhte die miteinander stabilisieren kann. Gesteppt wird auf der Einlagenseite, die rautenférmig aufgebrachte Haftmasse
verbundenen Stofflagen sichern. dient dabei als Stepplinien.

@ 155k 2 s 3 @ @ 10-125ek 28 39 @



SONSTIGES

DEKOWATTE
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Oeko-Tex®
Standard
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BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

DEKOWATTE ABMESSUNG: 300 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg // FARBE: [ ]

ANWENDUNG:  Dekowatte aus schadstofffreien Synthetikfasern, sehr weich und bauschig. Fiir alle kreativen Ideen
einsetzbar, bei denen plastische Effekte erzielt werden sollen. Besonders gut geeignet ist Dekowatte
fir das Befiillen von Kissen, Puppen, Stofftieren, Teddybdren, Dekorationen etc.
Reinigungsbestdndig, waschbar im Schonwaschgang. Volumenstark auch nach héufigen Wéschen.

VERARBEITUNG:

Beim Waschen keinen Weichspiiler verwenden.

=0 @ ®

VLIESELINE® ANLEITUNGEN

TIFFANY-TECHNIK

BITTE FUHREN! SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.
TIFFANY-
TECHNIK
PRODUKTE: Volumenvlies Ihrer Wahl, Fixier-Stickvlies
SCHWIERIGKEIT:

SO FUNKTIONIERT ES
1. Motiv auf Fixier-Stickvlies zeichnen und ausschneiden.
2. Teile auf rechte Stoffseite biigeln und ebenfalls ausschneiden (=23, 5 Sek.).
3. Fixier-Stickvlies abziehen, Stoffstiicke auf Haftmassenseite des Vlieses legen und mit einem feuchten Tuch festbiigeln

(A -4, 15 Sek.).

FERTIG.




VLIESELINE® ANLEITUNGEN VLIESELINE® ANLEITUNGEN

VOLUMENVLIES CRASHEN 16 17 VOLUMENVLIES CRASHEN
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BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH. BITTE FUHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

\(/:CR),:lSJI_lT\EEIL\IVLlES SO FUNKTIONIERT ES
PRODUKTE: Volumenvlies lhrer Wahl, 272 Thermolam, Gewebesinlage G 785, Soluvlies, Vliesofix® 5.1 Stunde liegen lassen, damit die Arbeit vollstéindig auskithlen kann. Danach in der Waschmaschine bei ca. 30° C das

Soluvlies auswaschen. Nach dem Trocknen die Arbeit umdrehen: AnschlieBend 272 Thermolam und den zweiten Oberstoff

SCHWIERIGKEIT: mit der linken Seite nach unten auflegen.

6. Jersey und G 785 in gewiinschter Breite und Lénge (entsprechend der Kantenlénge der gecrashten Arbeit) zuschneiden.

SO FUNKTIONIERT £S Auf der linken Seite mit G 785 fixieren (=21 - /=21, 8 Sek., mit feuchtem Tuch Schritt fir Schritt). Die Kanten jeweils 1 cm

1. Soluvlies, Volumenvlies, Vliesofix®, 272 Thermolam und beide Oberstoffe zuschneiden. AnschlieBend die zu steppende nach innen umbigeln und den Streifen zur Halfte in den Bruch bigeln.
Form auf das Soluvlies zeichnen. 7. Volumenvlies in Breite und Léinge des Schréigbands (ohne 2 cm Nahtzugabe) zuschneiden und einlegen.

2. Oberstoff mit der linken Seite nach oben auslegen, Volumenvlies, 2 Lagen Vliesofix® (Trégerpapier vorher abziehen) und 8. Den Streifen gefillt mit dem Volumenvlies entlang der Kanten feststecken und mit 0,5 cm rundherum annéhen, um die Arbeit
zum Schluss das Soluvlies mit dem aufgezeichneten Steppmuster auflegen. einzufassen.

3. Alle Lagen miteinander verbinden, indem die aufgezeichneten Formen nachgesteppt werden.

4. Mit einem dampfenden Biigeleisen, mit ca. 1 cm Abstand, langsam Schritt fir Schritt iber die Arbeit schweben. Zwischen- FERTIG.
durch etwas auskiihlen lassen.




VOLUMENVLIES-SORTIMENT VOLUMENVLIES-SORTIMENT

PRODUKTUBERSICHT 18 19 PRODUKTUBERSICHT

275 BREITE: 228 cm // FARBE: [_] natur

Weiches, kompaktes Baumwollvlies.

277 COTTON BREITE: 150 cm // FARBE: [_] off-white

Leichtes, daunenweiches Volumenvlies aus 100% Baumwolle.

278 SOYA MIX BREITE: 152 cm // FARBE: [_] natur

Leichtes, genadeltes Naturvolumenvlies aus 50% Soja und 50% Baumwolle.

279 COTTON
MIX 80/20 BREITE: 244 cm // QUEEN-SIZE: 220 cm x 270 cm // FARBE: [_] natur

Weiches, genadeltes Volumenvlies aus 80% Baumwolle und 20% Polyester.

{Neu; ™. 7

280, 281 BREITE: 90 cm, 150 cm FARBE: I:,

Daunenweiches und federleichtes Volumenvlies.
295 BREITE: 150 cm FARBE: I:,

AuBerordentlich weiches, hochbauschiges Volumenvlies.
P 120, P 140 BREITE: 150 cm // P 120 XXL-PACKUNG: 250 cm x 300 cm FARBE: []

Universell einsetzbare, flammhemmend ausgeriistete Volumenvliese.

BUGELEINLAGEN
H 630 BREITE: 90 cm // FARBE: []

Dinnes, aufbiigelbares Volumenvlies.

H 640 BREITE: 90 cm // FARBE: []

Weiches, dickeres aufbiigelbares Volumenvlies.

NAHEINLAGEN

246 BREITE: 150 cm FARBE: I:, HH 650 BREITE: 150 cm FARBE: []
Ultraleichtes, weiches Volumenvlies fir sehr geringes Volumen. Beidseitig fixierbares Volumenvlies.
248, 249 BREITE: 90 cm, 150 cm // FARBE: [_] X 50 BREITE: 90 cm // FARBE: []
Besonders leichtes und diinnes Volumenvlies. Diinnes Volumenvlies mit rautenférmig aufgebrachter Haftmasse.
272 SONSTIGES
MM  BREITE: 114 cm // FARBE: [ ] DEKOWATTE ABMESSUNG: 300 g, 1 kg, 5 kg, 10kg // FARBE: [] | QekoTTexd ™
Hitze und Kalte abweisendes, in sich verfestigtes Volumenvlies. \ Standard / -

Schadstofffreie Synthetikfasern, sehr weich und bauschig. < 100 / = Tt



