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Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt nicht enthalten.
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SYMBOLE FUR STOFFE, ZUBEHOR UND AUSFUHRUNG

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

rechte Futterseite

linke Futterseite
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Einlage

Die Nahbeschreibungen sind in sechs verschiedene Kategorien unterteilt.
Sammeln Sie sie und stellen sie sich Ihr personliches Nahbuch zusammen.

Y Schneiden

/

Handstiche

Naht, -ende

Xf Stecknadeln
Markieren
Cé Bligeln

www.zwischenmass.de
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Zubehor fur die Nahvorbereitung
Papierschere

Stoffschere

Schneiderkreide

Schneiderrddchen

Kopierpapier

MaRband

Handnadel

Heftfaden

Stecknadeln (mdglichst ohne Glaskdpfe)

Webware

Stoffe, die einlaufen kdnnen, die man selber wéscht und nicht in die Reinigung gibt (z.B.
Baumwollstoffe), vor dem Zuschneiden waschen. Alle Stoffe vor dem Zuschneiden biigeln. Die
Stoffenden mussen gerade sein und der Stoff darf nicht verzogen sein. Priifen Sie den Stoff auf Fehler.

Walk

Den Walk vor dem Zuschneiden bei mittlerer Hitze mit viel Dampf oder einem nassen Tuch
abd@mpfen. Priifen Sie den Stoff auf Fehler.

Schneiden Sie die Zottelkante an den Seiten vor dem Zuschneiden ab. Es lassen sich spéter schéne
Verzierungen damit machen.

Jersey

Priifen Sie, ob der Stoff maschensicher ist. Dehnen Sie die Schnittkante, dabei kdnnen sich
Laufmaschen bilden. Wenn das der Fall ist, versaubern Sie alle Schnittkanten. Stoffe, die einlaufen
konnen, die man selber wascht und nicht in die Reinigung gibt (z.B. Baumwollstoffe), vor dem
Zuschneiden waschen. Alle Stoffe vor dem Zuschneiden biigeln. Die Stoffenden miissen gerade sein
und der Stoff darf nicht verzogen sein. Priifen Sie den Stoff auf Fehler.

@re ]
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Korper- und ModellmaRtabellen:

Auf den Schnittmustern von Zwischenmass finden Sie je eine Tabelle fur die
KérpermaRe und die ModellmaRe.

Jedes Schnittmuster ist auf Grundlage der KérpermaRe konstruiert. Folgende
MaRe sind ausschlaggebend fiir die Wahl der GroRe:

Oberteile - Kérperhéhe und Brustumfang

Hosen & Rocke - Kdrperhdhe und Hiftumfang

Anhand dieser MaRe sollten Sie prifen, ob Sie die richtige GréRe gewahlt
haben.

In der ModellmaRtabelle finden Sie die Weiten, die in dem Schnitt enthalten
sind, das kann bei einem Schnittmuster fur Jerseys auch mal weniger sein als lhr
KérpermaR.

Liegen Ihre MaBe in unterschiedlichen GroRen, dann markieren Sie die
entsprechenenden Umfangspunkte und verbinden diese Punkte zu einer neuen
Nahtlinie. Markieren Sie Ihre personlichen Schnittlinien auf den Schnittteilen

Sie kdnnen an Hand der Tabelle aber auch Ihre persénliche Mafe genau kontrollieren, dazu brauchen Sie eine 2.
Person.

Zum Mafnehmen sollten Sie am Besten eng anliegende, diinne Kleidung tragen. Binden Sie ein Taillenmalband,
ein schmales Gummiband oder eine Schnur um die Taille. Das Band soll eng anliegen, aber nicht kneifen. Wenn
Sie sich ein paarmal vorwérts und seitwarts beugen, rutscht es automatisch an die richtige Stelle. Kontrollieren
Sie, ob das Taillenband waagerecht liegt. Sie sollten ganz entspannt, in natirlicher Haltung stehen, so dass Ihr
Gewicht gleichmaBig auf beide FuRe verteilt ist.

Sollten Ihre persénlichen MaRe gravierende Abweichungen zu den StandardgréRen haben oder sollten Sie mit den
Anderungen nicht zurecht kommen, kénnen Sie bei Zwischenmass auch einen MaBschnitt fiir Oberteile & Kleider
bekommen. Dazu nahen Sie einmal den Basisschnitt. Gerne sind wir Ihnen bei der GroBenwahl behilflich.

1) 1
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Korperhéhe
Schulterbreite vom Halsansatz bis zur Armkugel 7. Halswirbelknochen
Armelléinge ab Kugel iiber den Ellenbogen bis zum Handgelenk
ol g bbbyl
%4% Brustumfang (ber der stérkste Stelle der Brust
Brusttiefe seitlicher vom Halsansatz bis zur Brustspitze
| TaiIIenumfa_nq in der stérksten TaiIIe_nththnq
Vordere Lange seitlicher vom Halsansatz bis zum Taillenband
gt Hiftumfang waagerecht tiber die stirkste Stelle des Gesafes |\ ——

Hiifttiefe vom Taillenband bis zu stérksten Stelle im Bereich des Gesafes

Riickenhdhe vom 7. Halswirbelknochen bis Hhe der Achseln
Riickenlange vom 7. Halswirbelknochen bis zum Taillenband

Oberarmumfang an der stérksten Stelle des Oberarmmuskels
Handgelenksumfang um die Handwurzel herum

Ruckenbreite=0,125*Brustumfang + 5,5 cm
Armlochdurchmesser= 0,125*Brustumfang - 1cm
Brustbreite=0,25*Brustumfang - 4,5 cm

B2 00 10
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Den Stoff so falten, dass Webkante auf Webkante liegt. Ob die rechte Stoffseite beim Zuschneiden
auBen oder innen liegt, ist Ihnen tiberlassen. Das Schnittmuster auf den Stoff legen und feststecken.
Achten Sie beim Auflegen auf das evtl. Muster des Stoffes oder ob der Stoff einen Strich hat. Dann
miissen Sie alle Schnittteile in die gleiche Richtung legen. Uberpriifen Sie ob der eingezeichnete
Fadenlauf des Schnittmusters mit dem Fadenlauf des Stoffes tibereinstimmt. Der Fadenlauf liegt
parallel zur Webkante. Fiir Stoffe, bei denen Nadeleinstiche sichtbar bleiben, z.B. Lackstoffe:
Klebeband benutzen.

Nahtzugaben sind im Schnittmuster nicht enthalten und missen angezeichnet werden.

Das "Mini HandmaR3" von Prym eignet sich gut zum Anzeichnen der Nahtzugaben. Wir empfehlen
folgende Nahtzugaben: Armloch 1 cm, S&ume 4 cm (auch die Sdume von Belegen und Futter),
Seitennéhte 2 cm, Halsloch 1 cm, andere Nahte 1,5 cm.

Belege
Ausschnitte und Kanten brauchen Belege. Die Belege werden aus dem Oberstoff zugeschnitten, mit
1,5 cm Nahtzugabe und werden mit Einlage verstérkt. Die Belege sind im Schnittmuster enthalten.

Einlagen

werden mit Nahtzugabe zugeschnitten, diese sollte allerdings geringer sein als die Nahtzugabe beim
Stoff, da sonst beim Auseinanderbiigeln der Néhte, der Klebstoff der Vlieseline am Biigeleisen haften
bleibt. Die Einlage wird in Langsrichtung zugeschnitten und folgt dabei dem Fadenlauf des Stoffes.
Zuerst stellenweise mit niedriger Hitze - Bugeleiseneinstellung Wolle/Seide - kurz anfixieren, um
Verzug zu vermeiden, dann 6 x mit Druck langsam (iber jede Stelle gleitend aufbiigeln -
Bligeleiseneinstellung: Wolle / Baumwolle. Die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend
auskuhlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. Die Einlage mindestens eine Stunde
ruhen lassen, besser ist es tiber Nacht.

"FEIl
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Durchschlagen

Bei druckempfindlichen Stoffen ist kopieren nicht méglich:
Hier benutzt man die Methode des Durchschlagens.

Durchschlagen

Die Stofflagen liegen rechts auf rechts.

Auf den Nahtlinien entlang des Schnittmusters, auf den Abndhern
und Markierungen mit einem doppelten Heftfaden durch beide
Stofflagen nahen. Dabei bei den Stichen auf der Oberseite den
Faden nicht ganz anziehen, lassen Sie eine ca. 2 cm lange
Schlinge stehen. Die Stofflagen vorsichtig auseinanderziehen und
die Faden zwischen den Stofflagen durchschneiden. Die im Stoff
verbleibenden Féden bilden die Markierung.

Abnaher,

die in der Schnittmitte liegen, kénne Sie durch den Papierschnitt
mit zwei Stecknadel (keine Glaskdpfe) markieren. Stecken Sie die
Stecknadeln von beiden Stoffseiten an die Kreuzungspunkte der
Linien. Ziehen Sie den Papierschnitt vorsichtig Gber die Kdpfe ab,
dann trennen Sie die Stofflagen vorsichtig. Sie haben jetzt in
beiden Stofflagen an den Kreuzungspunkten der Linien
Stecknadeln stecken. Als gelibte Naherin kdnnen Sie die Abnaher
von Stecknadel zu Stecknadel néhen, sonst markieren Sie diese
Punkte mit Heftfaden in der Methode des Durchschlagens.

- 1=

u = —t= "
rechte linke rechte linke
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Alle Nahtlinien, Passzeichen und Abnaher werden auf den Stoff ibertragen.

Schnittkonturen mit Kopierpapier tbertragen

Nahte und Abnaher werden mit Kopierpapier und Schneiderrad tibertragen. Kopieren Sie immer auf
die linke Stoffseite. Wenn Sie die rechte Stoffseite auBen liegen haben, kénnen Sie das Kopierpapier in
doppelter Lage zwischen die Schnittteile schieben, dann kopieren Sie gleichzeitig auf beide
Schnittteile. Schitzen Sie den Tisch mit einer festen Unterlage.

Bei Teilen, die mit Einlagen verstéarkt werden, werden die Schnittkonturen nach dem Aufbugeln der
Einlage Uibertragen.

Bei druckempfindlichen Stoffen ist kopieren nicht mdglich: Hier benutzt man die Methode des
Durchschlagens (s. ndchste Seite).

Passzeichen, die am Rand des Schnittmusters liegen, kénnen Sie
mit zwei kleinen, keilférmig plazierten Schnitten markieren.

Papierschnitt /

@re ]
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Webware
Stark ausfransende Stoffe werden an allen Kanten und Sdumen vor dem Heften des Kleidungsstticks
verséubert. Das kdnnen Sie mit einer Overlockmaschine machen oder
mit Zickzackstich versaubern:
Stichlange und -breite richten sich nach der Stoffart:
stark fransende Stoffe = breite Stiche, kleiner Stichabstand
wenig fransende Stoffe = schmaler Stich, groRer Stichabstand.
Die Nadel muss einmal in den Stoff und einmal ganz dicht neben die Stoffkante einstechen.

Viele Stoffe kdnnen aber wéhrend des Nahprozesses versaubert werden. Nahte, die Sie auseinander
bligeln wollen, versaubern Sie vor dem Steppen der Naht. N&hte, die in eine Richtung gebugelt
werden, versdubern Sie nach dem Steppen der Naht.

Verstiirzte Nahte und geftitterte Kleidungsstiicke brauchen in der Regel nicht versaubert werden.

Walk

Walk braucht grundsétzlich nicht versaubert zu werden. Offene Kanten kénnen Sie mit einem
Rollsaum versehen oder steppen Sie ca. 2 mm vom Rand eine einfache Naht, das gibt der Kante
Stabilitét.

Jersey

Ein Trikot, der nicht ausfranst, braucht nicht versaubert zu werden. Wenn der Stoff nicht
maschensicher ist, versaubern Sie mit der Overlockmaschine oder dem Elastikstich Ihrer Maschine mit
dem Sie gleichzeitig nahen und versaubern kénnen.

Denken Sie daran, die Nahtzugabe auf die Breite der Overlocknaht zuriickzuschneiden, sonst
wird Ihr Kleidungsstlick zu groB!

@re ]
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Zubehér zum Nahen 12 i

Néhte-Kanten-Saume i,

Dieses ist das notwendige Zubehdr um in das Bekleidungsnahen einzusteigen. Es gibt im
Fachhandel natrlich noch viel mehr Zubehér fir Ihr Hobby. Hin und wieder werden Sie in
unseren Nahbeschreibungen Hinweise auf kleine Helfer finden, die wir als besonders hilfreich
finden. Hier beschranken wir uns auf das Notwendige.

Né&hmaschine

Né&hmaschinennadeln spitze Nadeln fiir die meisten Stoffe, Starke 70 -110
Kugelspitze fiir Jersey- und Strickstoffe
Jeansnadel fir feste Stoffe
Zwillingsnadel firr elastische Saume

Stoffschere, kleine Fadenschere

Stickschere, mit feiner Spitze fur Knopflocher
Néhnadeln, Stecknadeln

Pfeiltrenner

Dampfbugeleisen

Biigeltuch, Bugeltisch, Armelbiigelbrett
Mafband

Heftgarn, passendes Nahgarn

Folgende Zutaten sind modellabhé&ngig (beachten Sie die Angaben auf dem Schnittmuster):
Nahtband

Einlage
22l
rechte linke rechte linke
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Stark ausfransende Stoffe werden an allen Kanten und Sdumen vor dem Heften des Kleidungssticks
versdubert. Das kdnnen Sie mit einer Overlockmaschine machen oder
1 Mit Zickzackstich versaubern:
Stichlange und -breite richten sich nach der Stoffart:
stark fransende Stoffe = breite Stiche, kleiner Stichabstand
wenig fransende Stoffe = schmaler Stich, groRRer Stichabstand.
Die Nadel muss einmal in den Stoff und einmal ganz dicht neben die Stoffkante einstechen.

2 AnschlieBend werden die Nahte gesteppt und auseinander gebiigelt.

3 Nahte bei denen die Nahtzugaben in eine Richtung gebiigelt werden, kdnnen zusammen versaubert
werden. Dabei ndhen Sie beide Stofflagen mit Zick-Zack oder Overlockstich zusammen.

Bei gefutterter Kleidung werden die Nahtzugaben nicht versaubert, es sei denn, die Stoffe
fransen extrem stark aus.

Nahte die verstiirzt werden, brauchen nicht versaubert zu werden.

. Die Nahtzugaben von Jacken und Ménteln, die nicht gefuttert werden, kdnnen Sie mit

Schragband versdubern.(s. Seite 2: Einfassen mit Schragband)

=y 1 0 2
d ~~ == L__|
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1 Gebogene Nahte werden in gleichmaRigen Abstanden eingeschnitten.
2 Zum Versaubern dehnen Sie die Nahtzugabe und nahen im Zick-Zack tiber die Einschnitte hinweg.

Wiener Naht
Versaubern Sie Nahtzugaben zusammen und biigeln sie die
Rundung flach.

'. Bei Jerseys und Trikot ist es in der Regel nicht notwendig, die Nahtzugaben einzuschneiden.

. A

2
rechte linke rechte linke
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1 1 Einfache Naht
) Die Schnittteile werden mit den rechten Stoffseiten
) aufeinander gelegt und mit dem Abstand der Nahtzugabe

i e i, i

zusammen gesteppt.

2a

2b

30

-

B s SO

2a  Franzsische Naht

Die franzOsische Naht wird bei diinnen Stoffen verwendet. Schneiden Sie eine Nahtzugabe von
1 cm an. Legen Sie den Stoff links auf links und ndhen 5 mm von der Schnittkante entfernt.

Schneiden Sie die Nahtzugabe auf 3 mm zuriick und biigeln die Naht auseinander.

2b  Dann falten Sie den Stoff genau auf der Naht, so dass nun die rechten Stoffseiten aufeinander
liegen. Steppen sie in 5 mm Abstand entlang der Naht.

2 U
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Ausschnitte, vordere Kanten, Manschetten und Kragen

werden in der Regel verstirzt, dabei werden Schnittteile mit Belegen versehen.

Die Belege immer mit Nahtzugabe zuschneiden. Damit sich die Ausschnittkanten nicht verziehen
oder ausleiern, werden die Besatzteile mit Einlage verstérkt. Die Beleg-Schnittteile also ebenfalls aus
Vlieseline (Vlieselinetyp s. Herstellerempfehlung) mit Nahtzugabe zuschneiden. Damit der Kleber der
Vlieseline nicht Ihr Biigelbrett verklebt, geben Sie hier 5 mm weniger Nahtzugabe zu als beim Beleg.
Vlieseline immer auf die linke Seite des Belegs biigeln.

! Decken Sie die Vlieseline beim Biigeln mit einem Tuch ab.

1 Naht direkt im Bruch, Verarbeitung bei Manschetten und Stehkragen

la 1b 1c

j ——— e e T T T
e

N

la Schnittteil und Beleg rechts auf rechts legen und in der Nahtlinie zusammen steppen. Dabei wird
auch die aufgebugelte Einlage mit fest genaht. Die Nahtzugaben auseinander biigeln. Die
Nahtzugaben der verstiirzten Naht brauchen nicht versaubert werden.

1b Blgeln Sie die Kante so, dass die Naht genau im Bruch liegt.

1c Optional: Von der rechten Seite knapp neben der Kante absteppen.

2 U
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2 Naht von auBen unsichtbar, Verarbeitung bei Ausschnitten, vorderen Kanten und Kragen

2a 2b 2a Schnittteil und Beleg rechts
auf rechts legen und in der
Nahtlinie zusammen steppen.
\ﬁ ( X AR XS Dabei wird auch die
OO AP AR LY § aufgebiigelte Einlage mit fest

k{i genaht. Die Nahtzugaben in
Beleg den Beleg biigeln und knapp
Beleg neben der Ansatznaht durch

alle drei Stofflagen

2b  Ansicht von der Belegseite. Die Naht liegt 2 mm unterhalb feststeppen. Die Nahtzugaben
der Bruchkante und ist von der rechten Seite des Werkstiicks der verstiirzten Naht brauchen
nicht sichtbar. nicht versaubert werden.

3 Beleg von auBen sichtbar, Verarbeitung bei zweifarbige Ausschnitten, vorderen Kanten und Kragen

3a 3b 3a Nahtzugabe in das
Kleidungsstiick biigeln. Die
( Nahtzugaben der verstiirzten
Naht brauchen nicht
versaubert werden.

—e— - —e———-

3b Den Beleg so nach innen biigeln, dass eine schmale Kante von rechts zu sehen ist. Direkt in der
Ansatznaht durch alle Stofflagen von rechts absteppen.
o

Lrehcrﬁed finke ;m! ';; I‘]

Stoffseite  Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage Naht, -ende ~ Schneiden  Handstiche Stecknadeln Markieren ~Biigeln




Verstiirzen, allgemeines 18] 1

Néhte-Kanten-Saume s |

Rundungen

Die Nahtzugaben bei Rundungen
auf ca. 5 mm zurtickschneiden
— und bis kurz vor die Stepplinie
einschneiden.

Ecken an Ausschnitten

Auch an Ecken werden die Nahtzugaben bis auf ca. 5 mm

zurlickgeschnitten. Wichtig ist, dass Sie die Nahtzugaben an den
Ecken oder an der Spitze eines V-Ausschnittes bis dicht an die
Stepplinie einschneiden.

- —— -

-— —— e -

Ecken an Manschetten und Kragen

Néhen Sie auf der Nahtlinie entlang. Kurz vor erreichen der Ecke
lassen Sie die Nadel in der Arbeit stecken. Heben Sie den N&hfu3
an und drehen die Arbeit so, dass Sie 1 oder 2 Stiche diagonal

] _>§ ndhen. Lassen Sie die Nadel wieder in der Nahtlinie stehen und

\ drehen Arbeit und vervollstandigen die Naht. Die Nahtzugaben

: werden auf unterschiedliche Breiten zuriickgeschnitten, 3-5 mm
1 und 5-7mm. An der Ecke schneiden Sie die Nahtzugabe diagonal
ab. Wenden Sie die Arbeit und nehmen eine Stecknadel zu Hilfe
um die Naht an der Ecke herauszuziehen.

@re

rechte linke rechte linke
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Néhte-Kanten-Saume s |

Immer im 45° Winkel

' zum Fadenlauf, sonst
dreht sich der Streifen
spater.

1 Der Stoff, aus dem das Schragband gearbeitet werden soll zu einem Dreieck falten, so dass der Fadenlauf
im 45° Winkel liegt. Entlang des Bruchs einen 4 cm breiten Streifen schneiden.

2 Den Streifen der L&nge nach in der Mitte falten und biligeln. Wenn Sie eine Rundung einfassen wollen,
formen Sie den Streifen beim Biigeln.

3 Den Streifen von rechts auf die Kante stecken und steppfuBBbreit festnéhen.

4 Den Streifen von der rechten Seite nach oben in die Nahtzugabe biigeln und 2 mm von der
Ansatznaht entfernt an der Nahtzugabe feststeppen. Diese Naht sitzt auf dem Schrégstreifen!

5 Jetzt den Streifen so nach innen klappen, dass die Nahte von auBen nicht sichtbar sind und mit der
R "'} [ ] -

Hand an den Nahtzugaben der Seiten-, Schulter- oder Abndhernéhten festnahen.
rechte Tinke rechte linke

Stoffseite  Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage Naht, -ende ~ Schneiden  Handstiche Stecknadeln Markieren ~Biigeln



Saume 1 20

Néhte-Kanten-Saume s |

Der Saum ist das umgenahte Ende der Stoffkante am Kleidungssttick. Es gibt verschiedene
Méglichkeiten Kleidungsstiicke zu saumen. Welche Art der Verarbeitung Sie wahlen, hangt vom
Material, vom Stil, vom Schnitt, von der Art der Kleidung und vom personlichen Geschmack ab.
Sie kdnnen den Saum offenkantig oder eingeschlagen verarbeiten. Offenkantige Sdume mussen
versaubert werden (s. Anleitung ,Versaubern®).

Sie kdnnen den Saum mit der Maschine befestigen oder mit der Hand annéhen.

Saumzugabe: 4 cm bei geraden Sdumen, 1 cm bei runden Sdumen

1 Offenkantiger Saum
Versaubern, auf die gew(inschte Lange umheften, biigeln und von rechts absteppen.

2 Eingeschlagener Saum
Einen Einschlag von 1 cm nach innen bugeln, die restlichen 3 cm des Saums auch einschlagen,

heften, biigeln und knappkantig absteppen.
Sie kénnen diesen Saum auch mit der Hand néahen.

3 Elastischer Saum
Damit Saume von Jerseyware schon aussehen und elastisch bleiben, werden Sie mit einer
Zwillingsnadel gendht.
Bei Zwillingsnadeln arbeiten Sie mit zwei Oberfaden und einem Unterfaden. Dadurch entstehen

auf der rechten Seite zwei Stepplinien. Da von der rechten Seite abgesteppt wird, sollten Sie den
R e = = N
- Erra

Saum heften. Ein Kantenlineal hilft Ihnen einen gleichméssigen Abstand zu halten.
rechte  Tinke rechte linke
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Saum mit Blindstich

Bei dieser Verarbeitungsart sind von rechts keine Stiche sichtbar.

Die offene Saumkante versaubern auf die gewiinschte Ldnge
umheften und dann entweder

- mit dem BlindstichfiiRchen der Nahmaschine

(. Herstelleranleitung) anndhen oder

- mit der Hand annahen.

Dazu die offene, versduberte Kante etwa 1 cm umklappen und
entlang der Kante annahen. Dabei nur wenig Gewebefaden mit der
Nadel fassen damit der Stich nicht auf der rechten Seite zu sehen ist.

Rollsaum

Verarbeitungsart bei sehr feinen und diinnen Materialien. 1 cm
Saum umbiigeln und mit der Nadeln abwechselnd in die Bruchkante
einstechen und dicht neben der Zugabe — dabei nur wenig
Gewebefaden fassen. Den Faden vorsichtig anziehen — dabei rollt
sich der Saum ein. (Bild)

Alternativ kénnen Sie den Rollsaum mit der Overlockmaschine
nahen.

@re ]
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Breiter geschwungener Saum

Bei einem gebogenen Saum wird die Mehrweite des Saumumbruchs eingehalten.

Markieren Sie die Saumlinie mit Heftfaden. N&hen Sie 1 cm von der Schnittkante in einfacher
Stofflage mit der Nahmaschine mit groRen Stichen (4-5). Wahlen Sie unterschiedliche Farben fir
Ober- und Unterfaden.

Biigeln Sie den Saum an der Saummarkierung ein, dabei ziehen Sie an dem Unterfaden und verteilen
die Mehrweite gleichmaRig.

Die Schnittkante wird nach innen gebiigelt.

Schmaler geschwungener Saum bei leichtem Stoff

Bei einem leichten Stoff schneiden Sie nur 1 cm Saumzugabe zu.
Schlagen Sie Kante ca. 3 mm um und n&hen Sie knapp von links
an. Falls notig die Saumzugabe dicht an der Naht zurtickschneiden.
Den schmalen Saum schlagen Sie nochmal knapp um néhen Sie
direkt in der ersten Naht ein zweites Mal von links.

"FEIl
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